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MULTIVALVOLE GPL MODELLO AT00 SPRINT

CONFORMI ALLA PRECEDENTE NORMATIVA ECE 67R-00
La nuova multivalvola GPL AT00 SPRINT è l'evoluzione del precedente modello AT00, disegnata
con il duplice obiettivo di migliorare ulteriormente le performance del modello AT00 esistente e
inoltre di differenziare il design da altri modelli simili. Il corpo è stato alleggerito, mantenendo le
stesse funzioni meccaniche, mentre è stata migliorata la valvola 80% con valvola di non ritorno
integrata.
La connessione di ingresso è stata semplificata ed è stato introdotto un nuovo porta sensore e
un nuovo indicatore di livello meccanico, compatto e con fissaggio rapido.
Il modello AT00 SPRINT è disponibile in versione Standard e in versione Extra, dotata di
passaggi interni maggiorati. Le multivalvole AT00 Sprint sono disponibili per la maggior parte
dei serbatoi, cilindrici e toroidali e, a richiesta, possono essere personalizzate. Sono fornite con
porta sensore e accessori di montaggio contenuti nel sacchetto corredo MVAT3226 .

Segui il nostro canale YouTube

CODICE: MVAT00xx.1

https://www.tomasetto.com/it/accessori/sacchetti-corredo-multivalvole/
https://youtu.be/h7xlUqsNrLI
https://www.youtube.com/channel/UChfJjkEak_6t5PxUtAcvhvQ
mailto:info@tomasetto.com
mailto:tomasetto@pec.telemar.it
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PRODUCT DESCRIPTION

VERSIONE STANDARD EXTRA
Materiale Ottone stampato a caldo Ottone stampato a caldo
Settaggio PRV** 2,5 MPa (25 bar) 2,5 MPa (25 bar)

Portata PRV* 21,1 m3/min 21,1 m3/min
Connessione di entrata M12x1 tubo Ø 8mm M12x1 tubo Ø 8mm
Connessione di uscita M10x1 tubo Ø 6mm M12x1 tubo Ø 8mm
Limitazione automatica riempimento 80% Sì Sì
Valvola di eccesso flusso Sì Sì
Rubinetto di intercettazione in uscita Sì Sì
Sensore di livello Meccanico Meccanico

* valori riferiti ai test di omologazione
** altri settaggi a richiesta
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